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Übersichtsplan: 


Komplett-Gerät 


Platinen kompl. 


Kabelmontage am Wetzschalter 


| Flachsteck - 
Schrumpf schlauch hülse / sol, 
i 2,9х 0,8 


<willingslitze So б5 = / 716 О mm 


Anschlu Orehschaltey CUF LPs TRIETL-3 


(Flach band Ltg. 
3 Br SX Litze ca. 30mm / 0,142 
x Litze 10mm/0, ац? СА 


Drehschalter 


K 
| j Drehschalter (mont. auf Win kel) 
| modifiziert auf 
Ss Tastfunktron 


Platine TRTCTL-2 Netzschalter und Displayplatine 


о2сғ SWIL 
COS 22 ШИТ сер 
| — att 
П] өн, wa Б 
| = S 
57 
ң 1 
П ASe 
= = wi 
| | ei 
| | g E ! 
LÈ ag sovoana г 
| € < > 
i SOr-209-Sor8 88 el 
! ?02У215 әзі ӨСІР в СУ, 
ғ0521 $ 50. үз h 
| woud33 mes 
1 Н 1061 
П AS Aën 
at | е A 
і KAGH a, с 
Е m : © 
ot A oma 
eo Ase [AG емі ali еж 
! H Е 
i = аз А = Ф 
Onis 7 s SE П с 
1 era ITSS с = 
A8 Я жыр = |= 
А 5,550 9 D 3 444 59 Ee о. | D 
уыз «ед о. 
Е kk rd 94 Tag 13534 SSA E? "od "Gd “ed "rd ЕТЕП NIX — > 
І — a HO % К) 
alte ж > un = о. 
ı teh өшер салы іше 88%-902-С068 8 о bo 
d 2 2 
= С) 
SM, A jee d49SOPWZL вен ` ~” а 
ch H dn g 
1 10621 
ta Y3TIOYLNODOYIIN 
жн Е 


SSAV BYA frd ЗЗА “9d “ва е “са “оғ tod 74 Std 


| ГІТІШЕШГГІТ | 
| Әуәгад8 Ari? EN [ЕП БЕ ИЗ М Ей 
oa ee Kaap 
uagar7y2SZıny Ж A off 
= Ae 
eege 
ez 
KH 


= ı “RARRRRR RY D 


D 
ИЕ) 
E 
O 
E 
H 
Е 
Ф 
Б 
до 
D. 


034315 


H 
ў ee -- --- 
: dl 


' 00 900-0%/65 
| 10890 


O 
O 
© 
N 
> 
cc 
= 


Beine 


Kabel 74294. 


с 
% 
N № 
= $ 
© 58 
P Tt 
e EK 
Ss 
Q v 
№ “ж: 
| ғ 
: m 
~ mn 


EDS, 


Kabel Fpol, 


TRT 2000 


Platine TRTCTL-2 Displayplatine 
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Tunerplatine 
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Tunerplatine 
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Tunerplatte 
Tuner Board 
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TRT 2000 Bestiickungsplan: 


Tunerplatine Tuner, ZF, Decoder und RDS 


0406 


4 ON ~ 

-32v SES. ! 
EE 5. 

Sys SL? | 

S 

275 STo 17Na 

1 

25 -21У SE " 

vs 140 ER, 
ker? degt 
be т2% CES 5 


C406 
019 


0405 
c405 


1—4 


470U/25V 


18 OV~ 


WE R40 
8С5468 СР ES 


ES 


019 
c412 


401 -19v 
«5у те Seo 
эл] 8305-205 [or 
-701 


! 0415 

I 
СА 

| 

4 
С415 
С414 

tHE 

1000U/35V 

о 
С411 


NETZTEIL PLATTE 
MAINS UNIT BOARD 


Attention: Please observe the applicable safety require- CD Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvor- 
ments according to VDE 0701 (concerning repairs) and VDE schriften nach VDE 0701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 
0860 / IEC 65 (concerning type of product)! 0860 / IEC 65 (geratebezogen) zu beachten! 


AA Components to IEC or VDE guidelines! Only use compo- Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien ! Im Ersatzfall nur 
nents with the same specifications for replacement! VAN Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! 


Observe MOS components handling instructions when ser- MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen 
vicing! beachten! 


TRT2000 етар 


Netzteil-Platine Netzteil 


Abgleichvorschriften 


Meßgeräte: 
Wobbler, MeBsender, Stereocoder, Tongenerator, Oszilloskop, Digitalvoltmeter, NF-Voltmeter, Klirrfaktormeßgerät 


Hinweis: 

Das Frontend ist ein komplett abgeglichener Baustein. Nur das ZF-Filter muß dem ZF-Verstärker angeglichen werden (1). Die Abstimmspannungen 
des Frontends haben folgende Größen: 

87,5 MHz = typ. 1,6 V min 1,3 V 

108 MHz = typ. 8,0 V max 9 V 


қ Abgleich Vorbereitung Abgleichprozedur 


1. ZF-Filter FM, 98 MHz. Mit Е1 @ auf Maximum und Symmetrie einstellen. 
Wobbler 98 MHz an Antennebuchse. Pegel ca. 100 uV / 
75 Q, Af = +200 kHz. 
Oszilloskop an Meßpunkt (В). 


. Demodulator FM, 98 MHz Mit Е7 (1) Кк einstellen (typ. 0,12%, max. 0,2%). 
MeBsender 98 MHz an Antennenbuchse. Pegel ca. 100 uV 
175 О, Af = +200 kHz. 
Klirrfaktormeßgerät an NF-Ausgang. 


. Feldstärke- FM, 98 MHz. ; Mit В 119 ® 1,5 V + 0,05V einstellen. 
Anzeige MeBsender 98 MHz U,,,= 300 uV /75Q an Antennenbuchse. 
Digitalvoltmeter an Meßpunkt (Р). 


. Suchlauf FM, 98 MHz. Mit R 123 © 1,2 V + 0,05V einstellen. 
MeBsender 98 MHz U, „= 100 uV /75Q an Antennenbuchse. 
Digitalvoltmeter an MeBpunkt ©. 


FM Mit R 69 © Minimum einstellen. 
Stereocoder linker Kanal moduliert an Antennenbuchse. | Danach rechten Kanal modulieren und linken NF-Ausgang 


NF-Voltmeter an NF-Ausgang rechter Kanal. kontrollieren. 


. Nachbarkanalfilter | FM Mit F2 © Minimum einstellen. 
Tongenerator mit 114 kHz, са. 100 mV an den Eingang von 
F2 © (Pin 2). 
NF-Voltmeter an den Ausgang von F2 © (Pin 4). 


. 38-kHz-Filter FM Mit F9 (2 (linker Kanal) und F11 ® (rechter Kanal) Mini- 
MeBsender ап Antennenbuchse; FM, f „= 38 kHz. mum einstellen. 
NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. 


. 19-kHz-Filter MeBsender an Antennenbuchse; FM, { „= 19 kHz. Mit F9 @ (linker Kanal) und F11 (8) (rechter Kanal) Mini- 
NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. mum einstellen. 


9. MW-Oszillator MW, 531 kHz | Mit L18 WD 1,1V einstellen. 
Digitalvoltmeter an Meßpunkt (E). 


MW Mit СЗ GY und F6 @D bei 1449 kHz und mit L1 «тр bei 
Meßsender über 120-150 uH parallel zur Rahmenantenne; | 558 kHz Maximum einstellen. Abgleich wechselseitig wie- 
AM, U, = З рУ, m = 30%, Le 1 kHz. derholen, mit 1449 kHz beenden. 

NF-Voltmeter an den NF-Ausgang. 


Abgleichvorschrift: 


Tuner und ZF 


Adjustment Procedures 


Test Equipment: 
Sweep generator, Test generator, Stereo coder, AF-generator, Oscilloscope, Digital voltmeter, AF-Voltmeter, Distortion meter 


Note: 


The frontend is a completely preadjusted module. Only the IF filter must be adjusted to the IF amplifier (1). The values of the tuning voltages are: 
87.5 MHz = typ. 1.6 V min 1.3 V 
108 MHz = typ. 8.0 V max 9 V 


Preperation Adjustment Procedure 


1. IF Filter FM, 98 MHz. Adjust F1 @ to maximum and symmetry. 
Sweep generator 98 MHz to aerial socket. Level approx. 
100 pV / 75 Q, Af = +200 kHz. 
Oscilloscope to testpoint ®). 


2. Demodulator FM, 98 MHz Adjust F7 @ to K min (typ. 0.12%, max. 0.2%). 
Test generator 98 MHz to aerial socket. Level approx. 
100 uV / 75 Q, Af = +200 kHz. 
Distortion meter to AF output. 


3. Field strength FM, 98 MHz. Adjust R 119 © to 1.5 V + 0.05V. 
indication Test generator 98 MHz, U,,= 300 uV /75 © to aerial socket. 
Digitalvoltmeter to testpoint (Р). 


4. Station search FM, 98 MHz. Adjust R 123 © to 1.2 V + 0.05V. 
Test generator 98 MHz, U,,= 100 uV /75 Q to aerial socket. 
Digitalvoltmeter to testpoint (б). 


5. Stereo Crosstalk | FM Adjust R 69 © to minimum. 
Stereocoder, left channel modulated, io aerial socket. Control the left AF output with modulated right channel. 
AF voltmeter to AF output, right channel. 


6. Adjacent channel | FM Adjust F2 © to minimum. 
filter AF generator 114 kHz, approx. 100 mV to the input of F2 © 
(Pin 2). 
AF voltmeter to the output of F2 © (Pin 4). 


7. 38 kHz Filter FM Adjust F9 @ (left channel) and F11 ® (right channel) to 
Test generator to aerial socket; FM, { „= 38 kHz. minimum. 
AF voltmeter to AF output. 


8. 19 kHz Filter Test generator to aerial socket; FM, {= 19 kHz. Adjust F9 © (left channel) and F11 @ (right channel) to 
AF voltmeter to AF output. minimum. А 

9. MW Oscillator MW, 531 kHz Adjust L18 СТ) to 1.1V. 

Digitalvoltmeter to testpoint (E). | 


10. MW ВЕ Circuits | MW Adjust СЗ CD and F6 & at 1449 kHz and L1 GID at Ж 
Test generator via 120-150 uH parallel to frame aerial; AM, | kHz to maximum. Repeat the adjustment reciprocally, end 
U,, = ЗНУ, m = 30%, fg = 1 KHz. with 1449 kHz. 
AF voltmeter to AF output. 


Bedienungsänderung TRT 2000 


Sprachwahl 


Die Sprachwahl über die Bedienknöpfe von außen ist nicht möglich. 


Da das Gerät zur Umschaltung geöffnet werden muß, sollte dies nur von einer 
Fachwerkstatt vorgenommen werden! 


* Gerät ausschalten. 

* Gehäusedeckel abnehmen. 

* Taste EDIT gedrückt halten und das Gerät einschalten. 

2 Ат Drehschalter (Tastfunktion « ») die beiden im Bild schwarz gekennzeichneten 
Lötfahnen kurzschließen (z.B. mit einem isolierten Schraubenzieher). 

* Mit der Taste MODE die gewünschte Sprache einstellen. 

* Im Display erscheinen nacheinander folgende Sprachen: 


ENGLISH 
DEUTSCH 
FRANCAIS 
PORTUGAL 
ESPANOL 
ITALIANO 
NEDERLA 
NORDISK 


Advice of changement in the Instruction Manual TRT 2000 


Selection of the language 


The selection of the language from the outside of the appliance is not possible. 
Since the tuner has to be opened in order to switch over, this only should be effected 
by a specialist. 


* turn off the appliance 

* take off the housing 

* press EDIT and switch on the Tuner. 

* Afterwards you have to short cut the two soldering tags of the revolving switch. (<< >>), 
which are marked black in the picture (e.g. by an isolated screw driver). 

* With the function MODE you can now select the language desired. 

* You will see the following languages at the display: 


ENGLISH 
DEUTSCH 
FRANCAIS 
PORTUGAL 
ESPANOL ` 
ITALIANO 
NEDERLA 
NORDISK 


if you look from the front, it's the von vorn ins Gerät gesehen 
right revolving switch. rechter Drehschalter 


| 2) 


SF 


Tabelle für ZF-Programmierung / Table for IF-Programming 


0 = Brücke geöffnet / 0 = Bridge opened 
Ba 1 = Brücke geschlossen / 1 = Bridge closed 

ZF (MHz) | ВЗ | B2 |В1 | BO ZF/IF Filter ZF/IF Filter 

IF (MHz) Kennbuchstabe Farbe 
Ident. letter Colour 

10,6000 O | 0 | 0 | 0 

10,6125 ото о 1 

10,6250 0 {0 | 1 0 

10,6375 0 0 1 1 

10,6500 0 1 0 0 D schwarz/black 

10,6625 0|1 0 1 

10,6750 011 1 0 B blau/blue 

10,6875 011 1 1 

10,7000 1 сод А rot/red 

10,7125 1 0 | 0 1 

10,7250 1 0|1 0 с огапде 

10,7375 1 0 |1 1 

10,7500 1 1 оо Е weiß/white 

10765 | 1 | 10 | 4 

10,7750 1 1 1 0 

10,7875 1 a 1 

т GE к ur \ 


TRT 2000 


Tunerplatine 


Abgleichpunkte: 
Tuner und ZF 


